
bianco grinzato
white rough matt
blanc rugueux mat

COLORE MECCANICA
MECHANICS COLOR
COULEUR MÉCANIQUE

grigio RAL 9006
grey RAL 9006
gris RAL 9006

antracite grinzato
charcoal grey rough matt
anthracite rugueux mat

avorio grinzato
ivory rough matt
ivoire rugueux mat

cor-ten grinzato
cor-ten rough matt
rouille rugueux mat

marrone grinzato
brown rough matt
marron rugueux mat
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informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires

fananitende.it

PERGOLE E TENDE DA SOLE FananiTende collections / myShell collections
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RAL a richiesta
RAL on demand
RAL sur demande

Tous les profils en aluminium extrudé des produits 
myShell et FananiTende sont en alliage primaire UNI 
6063 et 6060.
Subissent un traitement de phosphocromatation et 
revêtement ultérieur au four avec des poudres époxy 
à base de résine polyester résistant aux rayons UV 
conformément à la réglementation Qualicoat®.
Les couleurs, avec leurs texture rugueux ou semi-
mat ou brillant, varient pour chaque modèle de store 
et pergola. 
RAL sur demande peuvent être réalisé pour 
répondre aux exigences particulières.

Tutti i profili in alluminio estruso dei prodotti myShell 
e FananiTende sono in lega primaria UNI 6063 e 6060. 
Subiscono un trattamento di fosfocromatazione
e successiva verniciatura a forno con polveri 
epossidiche a base di resina poliestere resistente ai 
raggi UV secondo normativa Qualicoat®.
Le colorazioni, con relative rifiniture grinzato o 
semiopaco o lucido, variano per ogni singolo modello 
di tenda e pergola. 
RAL a richiesta potranno essere realizzati per 
soddisfare specifiche necessità.

All extruded aluminium profiles of myShell products 
and FananiTende are UNI 6063 and 6060 primary alloy. 
They undergo a phosphochroming treatment and 
subsequently oven painted with epoxy powders based 
on polyester resin resistant to UV rays according to 
the Qualicoat® standard.
The colors, with relative finishes wrinkled or semi-
matt or glossy, change for each single model of 
canvas and pergola.
RAL on request can be produced for specific needs.

bianco lucido RAL 9010
glossy white RAL 9010
blanc brillant RAL 9010


